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一、填空题(每题 3 分，共 30 分) 

1、 在《医疗器械监督管理条例》中，对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械

属于____类医疗器械；植入人体用于支持维持生命，对人体具有潜在危险，对其

安全性、有效性须严格控制的医疗器械属于____类医疗仪器。 

2、 干扰形成的三个条件包括：_____________、______________和______________。 

3、 由导体中载流子的随机热运动引起的噪声属于_____噪声；载流子产生于消失的随

机性使得流动着的载流子数目发生变化，而引起电流瞬时涨落引起的噪声属于

_____噪声。 

4、 数字图像的灰度直方图是指______________________________________。 

5、 组织对 X 射线的吸收取决于_______________和 _________________。 

6、 数字图像的空间分辨率是指 ___________________________________。 

7、 一幅数字灰度图像用 8 位表示，其灰度范围是____________________。 

8、 传感器的特性常从_________特性和____________特性两方面来讨论。 

9、 医用电极按工作性质可分为_____________和______________两大类。 

10、 光电管的特性主要有___________ 、___________、和___________。 

 

二、名词解释（每题 6 分，共 30 分） 

1、共模抑制比 

2、直方图均衡化 

3、均值滤波 
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4、压电效应 

5、电容式传感器 

 

三、综合题（每题 15 分，共 90 分） 

1、下图是屏蔽驱动电路，简述(1)使用目的和(2)工作原理。 

 

 

2、简述下面互补式光电耦合电路的工作原理。 
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3、请比较结构成像和功能成像。 

4、计算与编程 

(1)如图所示的 5*5 的数字图像，共有 8 各灰度级（0-7），试求该图像的灰度分布概率，

并画出其直方图。 
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(2)请编程计算该图像的灰度直方图（不能直接调用求直方图的函数，代码必须反映具

体计算过程，语言不限。 

 

5、在有一定电流通过电极时，电流将会受到各种阻力作用而造成超电压（overvoltage）

产生超电压的主要原因包括哪四种？简单分析一下其机理及其对总的超电压的影

响？ 

 

6、目前广泛应用于临床手术的麻醉监护及术后危重病人监护的无创、连续监测动脉

血氧饱和度的脉搏血氧仪是光敏二极管在生物医学测量中较为成功应用的例子之一。

简要画出脉搏血氧仪的结构框图，并分析其工作原理？ 

 

 


